МОДЕЛЬ AE - КУЛАЧОК ЗАСЛОНКИ
Инструкция по сборке тяги реверса

Короткая тяга #01385

1. Установите тягу реверса на кронштейн из нержавеющей стали, закреплённый на рычаге включения реверса, как указано на странице 2 и 3 инструкции по установке.
2. Переместите заслонку реверса в положение переднего хода, подвинув кулачок вперёд, что бы ролик заслонки зафиксировался в нижней части фигурной прорези.
3. Переместите рычаг управления реверсом вперёд до упора, что бы он встал в фиксированное положение.
4. Отрегулируйте длину тяги переключения реверса так, чтобы оба, верхний и нижний рычаги, находились в этих фиксированных положениях. Заметьте, что наконечники тяги входят в отверстия кулачков с внешней стороны. (на рисунке в инструкции по общей сборке для верхнего рычага указано наоборот – с внутренней. Принципиального значения это не имеет – главное, что бы тяга качалась без заеданий, и не царапался капот) При необходимости можно чуть подогнуть плоскость верхнего кулачка, только имейте ввиду, что сам рычаг реверса относительно хрупкий. Установите тягу временно и проверьте её перемещение от  крайней до крайней позиции. Вращающийся ролик нижнего рычага должен быть в конце прорези в такой позиции, что заслонка не может вращаться при приложении к ней силы. Надавите на заслонку рукой, чтобы проверить это. Если это переднее положение не фиксируется, скорректируйте длину тяги, уменьшая значение к нейтрали. Затяните фиксирующие гайки и разогните кончики шплинтов.

5. Вернитесь к пункту 11 на странице 3.
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